
 

 

 

 

GÜSTO Zeltmanufaktur GmbH 

Maß-Blatt für rechts eingezogene Teil-Zelte 

Giebelmaß F-B‘:                                cm 

Teilumlauf rechts C-A‘:          cm 

Caravan-Höhe C-G:          cm 

Alles gemessen bis auf Erdboden. 
                 
   
 
So messen Sie Ihren Wohnwagen:  
� Messen Sie ihr Giebelmaß in ca. 1,95 m Höhe vom Erdboden von Kederschiene bis zur Wunschposition Ihrer Zeltseitenwand (F-B‘). 
� Messen Sie den Teilumlauf rechts (C-A‘). Wie in der Zeichnung zu sehen verlassen Sie dabei die Kederschiene in ca. 1,95 m Höhe und 

messen aus der Senkrechten 15 cm nach außen. 
� Messen Sie die Höhe Ihres Caravans vom Erdboden aus (C-G) 

 
Wenn Dachverlängerung gewünscht: 

Teilumlauf links A-C:                    cm 
Giebelmaß links B-F:                    cm 
Seitenwandhöhe B-A:                 195 cm
 
So messen Sie Ihre Dachverlängerung: 
� Messen Sie ihr Giebelmaß in ca. 1,95 m Höhe vom Erdboden von der Wunschposition Ihrer Zeltseitenwand bis zu Kederschiene (B-F‘). 
� Messen Sie den Teilumlauf links (A-C).Wie in der Zeichnung zu sehen verlassen Sie dabei die Kederschiene in ca. 1,95 m Höhe und 

messen aus der Senkrechten 15 cm nach außen. 
 
Fußboden: 
Sie haben oder planen einen festen Boden? Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Falle zur Bestimmung der Fußbodenanpassung ihres 
Zeltes. 
 
Tipp: Der äußere Faulstreifen ist bei GÜSTO 15cm lang. Wenn Ihr Boden höher als 12cm ist, kontaktieren Sie uns bitte zur Bestimmung 
der Anpassung ihres Zeltes. 

 

B
B‘

A‘ A 

C

F

G


