Aufbauanleitung
Sun Air Lux

GUSTO Zeltmanufaktur GmbH

Am Weserufer 41

- D - 31592 Stolzenau
Tel: +49 (0) 5761-1074

www.guesto.de
info@gquesto.de

Vor dem Aufbau
1. Die Kartons 6ffnen und den Inhalt enthehmen

e Sonnendach, Gerilst und Zubehor bitte nicht ins nasse Gras oder auf den Boden legen, benutzen Sie
hierflr eine Unterlage.

* Kontrollieren Sie bitte die Vollstandigkeit des Gertlists anhand des beiliegenden Gerustplans.
e Lesen Sie bitte die Aufbauanleitung vor der Montage des Sonnendachs genau durch.
2. Geriistvorbereitung

¢ Versehen Sie nun die Gerlstteile mit Schrauben und Schellen @{-;;;_;’_i:.‘:_‘):ﬂ
wie auf dem Geristplan dargestellt. )

e Montieren Sie die drei Winkel und die zugehdrigen BlgelftiBe
vor. Die Schellen werden dabei leicht angezogen. it
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e Montieren Sie nun die vier Giebelstangen und die drei ! ot / ’ 5
Firststangen vor. Die Schellen werden dabei leicht angezogen. T ‘ y 4
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Der Aufbau
3. Geriist-Montage
A e
Die Adapter fir Ihr Sonnendach werden auf die drei & o
vorderen Abgédnge der Winkel ihres Vordach- ~°/"

Zeltgestanges montiert.
e Demontieren Sie die drei Vordach Stiftrohre (1).

e Montieren Sie den Gerlstadapter auf Ihre
vorderen Winkelabgange Ihres Zeltgeristes (2).
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* Klappen Sie die mittlere Rohrhiilse am Mittelstlick 30 % %

nach unten (3).
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e Montieren Sie Ihre Vordach-Stiftrohre wieder und
spannen Sie das Vordach ihres Zeltes aus.



¢ Jetzt werden die beiden hinteren Giebelstangen montiert.

» Befestigen Sie das Sonnendach an den hinteren Giebelstangen,
indem Sie die Hohlsdume des Daches mit den ReiBverschliissen
schlieBen. Verbinden Sie die Haltebander an den beiden hinteren
Ecken des Daches mit den Gerilstadaptern.

e Flihren Sie die mittlere Firststange in die mittlere Hulse des Pt ;,-?3‘-'
mittleren Adapters. Klappen Sie die Firststange hoch, eine < ! .
helfende Hand halt diese in Position. & 3
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¢ Verbinden Sie den Mittelwinkel mit der mittleren Firststange. e ., A .
Fihren Sie den Dorn vorsichtig durch die mittlere Ose im T 7 N

Sonnendach. Spannen Sie die mittlere Firststange leicht aus und
ziehen Sie die Schelle an der mittleren Firststange an. Eine r -
helfende Hand sichert den Mittelwinkel.

e Montieren sie nun die beiden vorderen Eckwinkel = [ i "
und dann die beiden duBeren Firststangen. | - »
Fihren Sie anschlieBend jeweiligen Eckwinkel-Dorn | r | i
vorsichtig durch die zugehérige Ose im Sonnendach. : I | 1

4. Ausspannen des Sonnendachs

e Spannen Sie das Gerlst nun wie folgt Schritt fur Schritt aus:

5. Montage der optionalen Seitenwadnde

¢ Verbinden Sie die Seitenwand mit dem Dach, indem Sie den
oberen ReiBverschluss schlieBen. SchlieBen Sie den Klettkanal um
die senkrechte Stange am Eckwinkel vom Sonnendach-Gerust.

* Befestigen Sie die Seitenwand mit den zwei flexiblen Bandern an
der Lasche vom Sturmgurtsystem und an dem Vordachgestange.

¢ Spannen Sie die Seitenwand im Erdboden ab.

e Wiederholen Sie die Schritte ab Punkt 5 fir die 2. Seitenwand.

TIPP: Passen Sie Ihr Sonnendach den Gegebenheiten vor Ort an.
Optionale Leinen mit 3-Loch Spannern und Heringen sichern die Ecken und Mitte Ihres Sonnendaches
zusatzlich.

Wind- und Wetterhinweise

* Bitte bauen Sie Ihr Sonnendach bei Regen und Wind vorsorglich ab.

Pflege und Garantie

« Bitte beachten Sie die Nutzungs-, Pflege- und Garantiehinweise in Ihrer GUSTO Zelt-Aufbauanleitung.



